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Vorwort

Diese Dokumentation wurde vom Beirats-Sonderausschuss Qualitdtsanforderung und Priufbedingungen
schalltechnischer Software fir den Immissionsschutz (NA 001 BR-02 SO) (friiher NALS Bei-SoA QS) erstellt.
Diese Dokumentation wird in Ergédnzung zu DIN 45687 verdffentlicht.

Die Anwender dieser Dokumentation zur Norm DIN 45687 — Hersteller und Benutzer von EDV-Programmen
fur die Gerduschimmission im Freien — sind hiermit aufgerufen, die Festlegungen anhand von praktischen
Problemstellungen zu prifen und Erfahrungen, eventuelle Erganzungen und/oder Spezifikationen zu senden
an: NALS im DIN und VDI, 10772 Berlin, nals@din.de.

1 Anwendungsbereich

Diese Dokumentation gilt fiir Software-Erzeugnisse (Programme), mit denen Berechnungen zur
Schallausbreitung im Freien vorgenommen werden kénnen. Dem Anwender dieser Dokumentation ist die
Vervielfaltigung der Tabellen im Abschnitt 4 gestattet.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 45687:2006-05, Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Gerduschimmissionen im Freien —
Qualitdtsanforderungen und Priifbestimmungen

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die in DIN 45687 angegebenen Begriffe.

4 QSI-Formblatter

4.1 Aligemeines
Die Festlegung fir den Umgang mit den nachfolgenden Formblattern ist in DIN 45687 festgelegt.

4.4 QSI-Formblatt zur Schall 03 (Fassung 01. Januar 2015)

Konformitatserklarung; Auszug aus der Dokumentation-QSI-Formblatter-DIN_45687 in der Fassung
2015-04.1 (Stand 17. April 2015)

ANMERKUNG 1 Dieser Auszug aus der Dokumentation-QSI-Formblatter-DIN_45687 wurde vom Obmann des dafir
zustandigen NA 001 BR-02 SO, Dr. Hirsch, gepruft und bestatigt.

ANMERKUNG 2 Dieses QSI-Formblatt ersetzt das QSI-Formblatt zu Schall 03 in DIN 45687:2006-05, Tabelle B.3.

Als Hersteller des Software-Produktes IMMI30 (November 2022) erkldren wir durch Ankreuzen auf dem
folgenden QSI-Formblatt dessen Konformitat mit dem vorstehend genannten Regelwerk. Einschrankungen
sind erlautert.

Der Hersteller versichert, dass alle auf das Regelwerk bezogenen Testaufgaben aus den Erlduterungen des
Bundesministeriums fiir Verkehr und digitale Infrastruktur vom 17. April 2015 [2] mit einer auf dieses
Regelwerk bezogenen Referenzeinstellung des Programms innerhalb der zuldssigen Toleranzgrenzen
richtig gelost werden.



Auszug: Dokumentation-QSI-Formblatter-DIN_45687:2015-04.1

Aullerdem versichert er, dass die verwendete Software die Anforderungen der ISO/TR 17534-3:2015
"Acoustics - Software for the calculation of sound outdoors — Part 3: Recommendations for quality assured
implementation of ISO 9613-2 in software according to ISO 17534-1" [3] erflllt.

Hochberg, 9.11.2022

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gultig.

QSI-Formblatt zur Schall 03 (Fassung 01. Januar 2015)

Das Programm ermdglicht in der Referenzeinstellung

Tabelle 1 — QSI- Formblatt zur Schall 03 (Fassung 01. Januar 2015) [1]

In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden | ja? | eingeschrankt? | nein?

der Schalleistungspegel fiir Eisenbahnen und StraRenbahnen fir eine O O
Fahrzeugeinheit nach Gl. 1 und Beiblatt 1 und 2

der Schalleistungspegel fiir Eisenbahnen und Strallenbahnen fiir mehrere O O
Fahrzeugeinheiten nach Gl. 2

der Schalleistungspegel fir punkt-, linien- und flachenférmige Quellen in Rangier- O O
und Umschlagbahnhéfen nach Gl. 3, Gl. 4 bzw. GI. 5

die Bildung von Teilstlicken so, dass bei Halbierung aller Teilstlicke bzw. Teilflachen O O

der Immissionsanteil nach Gl. 29 fir alle Beitrdge am jeweiligen Immissionsort sich
um weniger als 0,1 dB verandert.

die Berechnung des Schallleistungspegels fir Teilstlicke ks bzw. Teilflachen kr nach O O
Gl.6 bzw. GI. 7

das Richtwirkungsmalf’ nach Kap. 3.5.1 und GI. 8 O O
das Raumwinkelmaf nach Kap. 3.5.2 und GI. 9 O O
der Schallleistungspegel nach Gl. 1 unter Berlicksichtigung der Fahrzeugarten und O O
der Anzahl der Achsen von Eisenbahnen nach Tab. 3 sowie nach Beiblatt 1

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 und GI. 2 unter Beriicksichtigung der O O
Verkehrsdaten fur Eisenbahnen nach Tab. 4

der Schallleistungspegel nach GlI. 1 in Abhangigkeit von der Schallquellenhéhe O O
nach Tab. 5

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 in Abhangigkeit von der Geschwindigkeit von O O
Eisenbahnen nach Tab. 6

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 unter Berlicksichtigung der Pegelkorrekturen fiir O O
Fahrbahnarten von Eisenbahnen nach Tab. 7

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 unter Beriicksichtigung der Pegelkorrekturen fur O O
Schallminderungstechniken am Gleis nach Tab. 8;

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 unter Beriicksichtigung der Pegelkorrekturen fur O O
Briicken nach Tab. 9

der Schallleistungspegel fiir Punktschallquellen in Rangier- und Umschlagbahn- O O
hoéfen nach Gl. 3 unter Berlcksichtigung der Schallquellen nach Tab. 10 und

Beiblatt 3

der Schallleistungspegel fiir Linienschallquellen in Rangier- und O O

Umschlagbahnhdéfen nach Gl. 4 unter Beriicksichtigung der Schallquellen nach
Tab. 10 und Beiblatt 3

der Schallleistungspegel fiir Eisenbahnen und Rangier- und Umschlagbahnhdfe O O
nach Gl. 1, Gl. 3 und GlI. 4 unter Berlcksichtigung der Auffalligkeiten von
Gerauschen nach Tab. 11

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 unter Berlicksichtigung der Fahrzeugarten und O O
Anzahl der Achsen von Strallenbahnen nach Tab. 12 und sowie nach Beiblatt 2;
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In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden | ja2 | eingeschrankt? | nein®
der Schallleistungspegel nach Gl. 1 in Abhangigkeit von der Schallquellenhéhe von O O
StralRenbahnen nach Tab. 13;

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 in Abhangigkeit von der Geschwindigkeit flr O O
StralRenbahnen nach Tab. 14;

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 unter Beriicksichtigung der Pegelkorrekturen fur O O
Fahrbahnarten von StraRenbahnen nach Tab. 15

der Schallleistungspegel nach Gl. 1 unter Berlicksichtigung der Pegelkorrekturen fiir O O
Briicken bei Strallenbahnen nach Tab. 16

die Dampfung durch geometrische Ausbreitung nach GI. 11 O O
die Dampfung durch Luftabsorption nach GI. 12 O O
die Dampfung durch Bodenabsorption tiber Boden nach Gl. 14 und GI. 15 O O
die Dampfung durch Reflexion liber Wasser nach Gl. 16 O O
die Dampfung durch Bodeneinfluss nach Gl. 13 O O
die Bertiicksichtigung von Hindernissen nach den Vorgaben der Gl. 17 und Bild 5 O O
die Dampfung durch seitliche Beugung nach GI. 18 und GI. 21 mit C2=20 fiir O O
flachenhafte Bahnanlagen

die Dampfung durch seitliche Beugung nach GI. 18 und Gl. 21 mit C2=40 fiir O O
Bahnstrecken

die Dampfung durch Beugung lber ein Hindernis nach Gl. 19 und GI. 21 mit C2=20 O O
fur flichenhafte Bahnanlagen nach Bild 5

die Dampfung durch Beugung lber ein Hindernis nach Gl. 19 und GI. 21 mit C2=40 O O
fur Bahnstrecken nach Bild 5

die Abschirmung durch Hindernisse durch Berechnung von z entsprechend Gl. 26 in O O
Verbindung mit Bild 7*.

die Pegelkorrektur fiir reflektierende Schallschutzwande nach GI. 20 O O
die Abschirmung durch niedrige Schallschutzwénde nach Kap. 6.5 O O
die Pegelerh6hung durch Reflexionen nach Kap. 6.6 O O
die Berticksichtigung von Reflektoren nach der Bedingung gemaf Gl. 27 O O
die Bertiicksichtigung des Absorptionsverlustes an Wanden nach Tab. 18 O O
die Beriicksichtigung von Reflexionen bis einschlieBlich der 3. Ordnung O O
die Berechnung der Schallimmission an einem Immissionsort nach GI. 29 und GI. 30 O O
die Berechnung des dquivalenten Dauerschalldruckpegels fur die O O
Beurteilungszeitraume Tag und Nacht nach GI. 31 und Gl. 32

die Berechnung des Beurteilungspegels von Eisenbahnen nach GI. 33 und GI. 34 O O
die Berechnung des Beurteilungspegels von Rangier- und Umschlagbahnhéfen O O
nach Gl. 35 und GI. 36

die Berechnung des Beurteilungspegels von Strallenbahnen nach Gl. 37 und GlI. 38 O O
die Beriicksichtigung der Regelung nach §43 Absatz 1, Satz 2 und 3 des Bundes- O O
Immissionsschutzgesetzes vom 02.Juli 2013

@ Zutreffendes ankreuzen, ggfs. mit Kennzahl bezeichnen und auf Beiblatt erlautern.
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Literaturhinweise

[11 Anlage 2 der 16. BImSchV in der Fassung vom 1. Januar 2015, Berechnung des Beurteilungspegels fir

(2]

[3]

Schienenwege (Schall 03)1)

Erlauterungen zur Anlage 2 der Sechzehnten Verordnung =zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) Berechnung des
Beurteilungspegels fur Schienenwege (Schall 03); Teil 1: Erlauterungsbericht, Stand 19. Dezember
2014 und Teil 2: Testaufgaben, Stand 17. April 20152)

ISO/TR 17534-3:2015, Acoustics -- Software for the calculation of sound outdoors — Part 3:

Recommendations for quality assured implementation of ISO 9613-2 in software according to
ISO 17534-1, ISO, Geneva

1)

zu beziehen: Bundesministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur, Referat LA 18, InvalidenstralRe 44,

10115 Berlin; http://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav# _babl _%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl11452269.pdf%27%5D 1419325978127

2)

zu beziehen: Bundesministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur, Referat LA 18, InvalidenstralRe 44,

10115 Berlin; http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Schiene/verkehrslaermschutzvo-schall-03-
testaufgaben.pdf? _blob=publicationFile




